« ESTUFAS DE PISO HEAVY DUTY -

EC-HG-GRILL DE PISO HD VERSION A.INOX.PREMIUM A GAS

+ 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto.

* Plancha cold rolled steel de 3/4” espesor, area Util de:
frente: 0.876 m, fondo: 0.560 m.
+ 3 quemadores tubulares en acero inoxidable de 36,000 B.T.U./h cl/u.
» 3 pilotos individuales en acero inoxidable.
« 3 valvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
» 3 valvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
« 4 perillas zinc con aislamiento térmico en silicon rojo.
« 2 charolas para captar escurrimientos.

» Herno grande, medida interior de:
frente: 0.660 m, fondo: 0.590 m, alto: 0.420 m.

» 2 parrillas niqueladas dentro.

« 1 termostato importado, rango de 100 a 300 °C, valvula de
seguridad integrada, certificado CSA uso comercial.

* 1 quemador tubular en acero inoxidable de 36,000 B.T.U./h.

« Puerta con bisagras y empaque perimetral para cierre hermético.

* 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.

+ Medidas exteriores totales:

frente: 0.880 m, fondo: 0.810 m, alto: 0.960 m.
» Peso: 142 kg.
+ Incluye kit de espreas para conversién de gas.

Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable tipo 430,

671300 16011311

VERSION A.INOX.TREND A GAS

Frente, costados y charolas en lamina de acero inoxidable tipo 430.
Estructura interior y Ido posterior en lamina de acero aluminizad

671380 16011321

VERSION A.ALUM.ECO A GAS

Fabricada totalmente en lamina de acero aluminizado.

671370 16011331

EMPAQUE 302048 EMPAQUE AE003442

EC-GA-GRILL DE PISO HD VERSION A.INOX.PREMIUM A GAS

* 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto.

+ Plancha de cold rolled steel de 3/4" espesor, area util de:
frente: 0.876 m, fondo: 0.560 m.
+ 3 quemadores tubulares en acero inoxidable
de 36,000 B.T.U./h cada uno.
+ 3 pilotos individuales en acero inoxidable.
* 3 valvulas de ajuste flama piloto importadas,
certificadas CSA uso comercial.
* 3 valvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
» 3 perillas zinc con aislamiento térmico en silicon rojo.
» 2 charolas para caplar escurrimientos.

+ Gabinete abierto bajo la plancha con medidas: frente:
0.750m, fondo: 0.680m, alto: 0.450m.
+ 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.

« Medidas exteriores totales:

frente: 0.880 m, fondo: 0.810 m, alto: 0.960 m.
* Peso: 98 kg.
* Incluye kit de espreas para conversion de gas.

Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable tipo 430,

672300 16011211

VERSION A.INOX.TREND A GAS

Frente, costados y charolas en lamina de acero inoxidable tipo 430.
Estructura interior y Ido posterior en lamina de acero aluminizad:

672380 16011221

VERSION A.ALUM.ECO A GAS

Fabricada totalmente en lamina de acero aluminizado.

672370 16011231

EMPAQUE 302048 EMPAQUE AE003442




