« SALAMANDRAS MASTER -

SC-31.5-G MASTER

« Para 2 platillos de 0.250 m de @.

» 2 quemadores infrarrojos con carcaza en hierro colado y mallas
de acero INCONEL® de 35,000 B.T.U./hr cada uno.
+ 1 parrilla deslizable para colocar los alimentos de alambron niguelado,
con medidas de: frente: 0.750 m, fondo: 0.324 m.
+ 1 gatillo o palanca para ajustar la parrilla en 5 diferentes posiciones.
+ 2 pilotos individuales en acero inoxidable.
+ 2 valvulas de ajuste flama piloto importada con certificado
CSA uso comercial.
+ 2 vélvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
+ 2 perillas zinc con aislamiento térmico en silicon rojo.
+ 1 charola para recibir escurrimientos.

« Medidas exteriores totales:

frente: 0.880 m, fondo: 0.360 m, alto: 0.440 m.
« Peso: 38 kg.
» Incluye kit de espreas para conversién de gas.

VERSION A.INOX.PREMIUM

Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable tipo 430,

631300 28010211

VERSION A.INOX.TREND

Frente, costados y charolas en lamina de acero inoxidable tipo 430.
Estructura interior y respaldo posterior en lamina de acero aluminizado.

631380 28010221

VERSION A.ALUM.ECO

Fabricada totalmente en lamina de acero aluminizado.

631370 28010231

EMPAQUE 302078 EMPAQUE AE003424

ACCESORIOS OPCIONALES
MENSULAS SC-31.5-G MASTER

+ Estructura angularde1 X 1

+ Medidas exteriores totales:
frente: 0.900 m, fondo: 0.380 m, alto: 0.480 m.
* Peso: 7.5 kg.
« Preparada para recibir: SALAMANDRA SC-31.5-G MASTER.

VERSION A.INOX.PREMIUM

Fabricada en lamina de acero inox. tipo 430.

631214 30012817

VERSION A.ALUM.ECO

Fabricada en lamina de acero laminado.

631223 30012837




