
DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

Manguera con Pistola y
Carrete Retráctil de Acero
al Carbono
Carbon Steel Floor Washing Hose 

10 m
Longitud

MAPCA-10
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Distribuido por:
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Tel:

Sistema de
bloqueo

Sistema
retráctil

BENEFICIOS
Construcción resistente - Fabricada en acero al carbono con base 

recubierta en pintura epóxica lo que lo hace altamente resistente al uso 

rudo, la corrosión y las condiciones de trabajo exigentes.

Carrete retráctil automático - Incluye un mecanismo interno que 

permite retraer la manguera de forma segura, suave y controlada.

Sistema de bloqueo seguro - Permite ajustar la longitud de riego 

necesaria durante el uso, aumentando la comodidad y eficiencia.

Funcionalidad versátil - Puede utilizarse con agua o aire, adaptándose 

fácilmente a diferentes necesidades de trabajo.

Alcance superior para cualquier área de trabajo - La combinación de 

cortina de agua de 5–6 m y chorro directo de 10–12 m permite cubrir 

amplias superficies sin mover el equipo, agilizando el lavado, enjuague o 

l impieza a distancia y aumentando la productividad en cocinas, talleres o 

áreas industriales.

Manguera de largo alcance 10 m - Provee movilidad y flexibilidad para 

cubrir áreas amplias sin necesidad de mover equipos.

Instalación versátil - Compatible con montaje en pared, piso o techo.

USO VERSÁTIL CON AGUA O AIRE
Permite trabajar con agua o aire según la

necesidad de uso, brindando mayor
versatilidad para distintas aplicaciones de

limpieza y servicio.

Instalación verdaderamente versátil: pared, techo o base firme.
Sistema de retracción con trinquete de seguridad.
Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de
fabricación.

a)
b)
a) Largo (estructura): 39.5 cm

b) Ancho: 18.5 cm 

c) Alto: 43 cm 

Peso: 15.6 kg 

DIMENSIONES MAPCA-10

Material de la estructura

Color

Acabado

Lugar de instalación

Capacidad de presión máxima (Agua)

Capacidad de presión máxima (Aire)

Alcance tipo cortina

Alcance chorro directo

Acero al carbono

Gris

Base de pintura epóxica

A pared o techo

300 a 1000 PSI

150 PSI

5 a 6 m

10 a 12 m 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

c)

b)

a)


